
7.5 OCCHIELLATRICI:
Per la chiusura con sigilli ad occhiello in acciaio.

Sono disponibili diversi modelli: dalla pinza manuale a 
occhiellatrici pneumatiche in coppia.

7.5.1 Pinza occhiellatrice manuale:
Pinza manuale in acciaio forgiato.

Per la chiusura degli occhielli in acciaio ottonato da 7 e 9 mm di dia-
metro

Adatta per piccole serie

7.5.2 Occhiellatrice da banco S/13:
Occhiellatrice da banco ad azionamento manuale tramite apposita 
leva. Con carica automatica

Per la chiusura degli occhielli in acciaio ottonato o alluminio da 7 e 9 
mm di diametro.

Si può montare una squadretta d' appoggio per posizionare in modo 
preciso l' occhiello.

7.5.3 Occhiellatrice a pedale A6:
Occhiellatrice con azionamento a pedale e carica automatica per la 
chiusura degli occhielli in acciaio ottonato o alluminio da 7 e 9 mm di 
diametro.

E' montata su un' apposita intelaiatura robusta ed è dotata di piano di 
lavoro. disponibile anche nella versione a 2 teste per l' applicazione 
simultanea di 2 sigilli

Larghezza: 520 mm

altezza del piano di lavoro: 960 mm

peso: 25 Kg

7.5.4 Occhiellatrice pneumatica A5:
Ad azionamento pneumatico e comando a pedale; dotato di carica 
automatica per la chiusura degli occhielli in acciaio ottonato o allumi-
nio da 7 e 9 mm di diametro.

E' montata su un' apposita intelaiatura robusta ed è dotata di piano di 
lavoro

Disponibile anche nella versione a 2 teste per l' applicazione simulta-
nea di 2 sigilli

Larghezza: 520 mm

altezza del piano di lavoro: 960 mm

peso: 36 Kg


